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KEITTIÖ- JA KYLPYHUONEALTAIDEN HOITO-OHJEET 

 

EVERMITE JA KIILTÄVÄPINTAISTEN VALUMARMORIALTAIDEN  

Puhdista allas tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella. Altaan voi kiillottaa hienorakeisella 

kiillotusaineella ja vahalla kuten esimerkiksi autonhoitotuotteella. Älä käytä puhdistusaineita, jotka 

sisältävät hankausjauhetta tai -nestettä. Älä myöskään altista allasta hapoille, ammoniakkia sisältävälle 

viemärinpuhdistusaineelle, hiusten värjäysaineille tai kloriitille.  

Mikäli pintakerros naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti hienolla vesihiomapaperilla (1500). Mikäli tuote on 

vaurioitunut syvältä, kysy toimittajaltasi korjausainetta.  

 

MATTAPINTAISET VALUMARMORIALTAAT 

Mattapintaisen valumarmorialtaan voi puhdistaa hankaussienellä. Puhdista allas hankaussienellä ja 

tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella. Huuhtele pesun jälkeen. Älä altista allasta syövyttäville aineille 

kuten hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, hiusten värjäysaineille tai kloriitille.  

Syvät naarmut voidaan ensin hioa varovasti hienolla vesihiomapaperilla (1500) tai vaihtoehtoisesti vihreällä 

Scotch Brite sienellä. Mikäli tuote on vaurioitunut syvältä, kysy toimittajaltasi korjausainetta. 

 

POSLIINIALTAAT 

Puhdista allas säännöllisesti tavallisella puhdistusaineella. Hiovia, voimakashappoisia tai vahvoja alkalisia 

puhdistusaineita ei saa käyttää. Voit kiillottaa altaan hienorakeisella kiillotusaineella ja vahalla kuten 

esimerkiksi autonhoitotuotteella. 

Mikäli pintakerros naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se edellä annettujen ohjeiden mukaisesti.  

 

 

Tuotteillamme on tuotekohtaiset hoito-ohjeet. Kiilax Keittiöt ei ole vastuussa virheellisesti tai 

puutteellisesti hoidetuista tuotteista. Noudatathan tuotekohtaista ohjetta huolellisesti. 
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RST-ALTAAT 

Puhdista allas välittömästi asennuksen jälkeen, jotta asennuksen jälkeiset epäpuhtaudet eivät pinty 

altaaseen. Puhdista allas päivittäin tavallisella astianpesuaineella, huuhtele ja kuivaa. Veden kovuudesta 

riippuen, altaan pinnalle voi muodostua tahroja tai värjäymiä. Näiden poistoon suositellaan 

ruokaetikkaliuosta, jonka jälkeen allas tulee huuhdella hyvin.  

Huomioi, että vieraat esineet voivat naarmuttaa allasta. Myös tietyt aineet kuten kloriitti, suola, hapot ja 

hedelmämehut voivat jättää lyhyessäkin ajassa altaaseen läikkiä ja värjäymiä. Aineet suositellaan 

puhdistettavaksi altaasta välittömästi. Allasta ei tule koskaan puhdistaa teräsvillalla tai 

hankausjauheella/nesteellä.  

Aika ajoin altaan pinnalta voi havaita ruostejälkiä. Nämä jäljet johtuvat ulkopuolisen aineen ruostumisesta 

altaan pinnalle, sillä allas itsessään ei ruostu. Tahrat voidaan puhdistaa yllä olevien ohjeiden mukaisesti.  

 

KOMPOSIITTIALTAAT 

Puhdista allas päivittäin tavallisella astianpesuaineella, huuhtele ja kuivaa. Allasta ei tule koskaan 

puhdistaa teräsvillalla tai hankausjauheella/nesteellä.  

Tietyt aineet jättävät lyhyessäkin ajassa altaaseen läikkiä ja värjäymiä. Näitä ovat esimerkiksi 

hopeanpuhdistusaine, kahvi, tee ja hedelmä- ja vihannesmehut. Aineet suositellaan puhdistettavaksi 

altaasta välittömästi. Huomioithan, että vieraat esineet saattavat naarmuttaa allasta. Älä heitä kattiloita, 

pannuja tai teräviä metalliesineitä altaaseen. Altaan pinta kestää lämpöä 280 °C asti. Jäähdytä siis 

kuumat keittiövälineet ennen altaaseen laittoa. 

 

 

Tuotteillamme on tuotekohtaiset hoito-ohjeet. Kiilax Keittiöt ei ole vastuussa virheellisesti tai 

puutteellisesti hoidetuista tuotteista. Noudatathan tuotekohtaista ohjetta huolellisesti. 
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KALUSTEIDEN VASTAANOTTAMINEN 

Vastaanotettuanne tuotteen tarkistakaa välittömästi, ettei pakkauksessa ole näkyviä vaurioita. 

Kiinnittäkää erityistä huomiota kulmiin, reunoihin ja pintaan. Avatkaa paketit ja tarkistakaa 

tuotteet kaikilta osin. Katsokaa vastaako toimitus tilausta, poistakaa mahdolliset suojakalvot sekä 

tarkastakaa pinnan laatu. Mikäli pakkauksissa tai tuotteissa näkyy vaurioita tai toimitus on 

virheellinen, dokumentoi vauriot ja ota yhteyttä kalustetoimittajaasi.  

 

VARASTOINTI 

Varastoikaa tuotteet vaakatasossa tasaisella alustalla. Kaikki tuotteet kannattaa säilyttää 

alkuperäisessä pakkauksessaan asennukseen saakka. Varastoinnin olosuhteet tulee vastata 

ilmankosteuden ja lämpötilan osalta asuinoloja. Valmistus/kuljetusvirheitä koskevat reklamaatiot 

on tehtävä kolmen päivän sisällä kalusteiden vastaanotosta.  

 

ASENNUS 

Asennuksen olosuhteet tulee vastata ilmankosteuden ja lämpötilan osalta asuinoloja. Välttäkää 

tuotteiden asennusta rakennusaikaisen kosteuden ja pölyn vallitessa. Poistakaa mahdolliset 

suojakalvot ja tarkistakaa tuotteiden laatu vielä kerran ennen asennusta. Noudattakaa 

asennusohjetta huolellisesti.  

Asennetun tuotteen katsomme olevan hyväksytty. Näin ollen näkyvät viat tai vauriot katsotaan 

syntyneeksi toimituksen jälkeen, eivätkä ne oikeuta vaatimaan korjausta takuuna. Mikäli 

toimittamassamme tuotteessa on virhe, korvaamme vain materiaalin osuuden. Emme osallistu 

välillisiin kuluihin.  
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