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LAMINAATTITASOJEN HOITO-OHJEET 

 

Laminaattitaso voidaan pyyhkiä kodin puhdistamiseen tarkoitetuilla neutraalilla pesuaineella. Pyyhi taso 

nihkeällä, ei märällä, mikrokuituliinalla. Kuivaa taso huolellisesti puhdistuksen jälkeen. Vesiroiskeet ja liat 

tulee pyyhkiä aina välittömästi.  

Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hankausjauhetta tai -ainetta. Taso ei kestä kovaa 

mekaanista puhdistusta eikä sitä saa puhdistaa esimerkiksi teräsvillalla. Taso ei kestä naarmuttamista 

terävillä esineillä eikä sitä tule käyttää leikkuualustana. Taso ei myöskään kestä kuumia kattiloita, 

paistinpannuja yms.  

Tarkista säännöllisin väliajoin tasojen ja seinäpinnan välinen silikonisauma. Jos huomaat tasoissa muutoksia 

tai vikoja, puutu niihin heti ja korjauta ne tarvittaessa.  

 

MATTALAMINAATIN PUHDISTAMINEN 

Huom. tämä ohje koskee Ecolamin laminaattitasoja, joiden tuotekoodin lopussa on TS tai SX. 

Mattalaminaattia puhdistaessa on käytettävä neutraalia pesuainetta. Suositeltavat puhdistusvälineet ovat 

pinnaltaan ’high density’ pintoja kuten melamiinisieni (ihmesieni), mikrokuituliina tai vastaava. Ihmesieni ei 

vahingoita TS/SX pintaa. Taso on käytävä kauttaaltaan läpi tasaisen mattamaisen lopputuloksen saamiseksi. 

Kosteasta rätistä tai astiasta voi jäädä jälkiä tasoon. Jäljet kuitenkin tasoittuvat kosteuden haihduttua 

tasosta.   

 

Tuotteillamme on tuotekohtaiset hoito-ohjeet. Kiilax Keittiöt ei ole vastuussa virheellisesti tai 

puutteellisesti hoidetuista tuotteista. Noudatathan tuotekohtaista ohjetta huolellisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kiilax Oy   p. 010 4194 816  
Levytie 1  www.kiilax.fi 
80100 Joensuu info@kiilax.fi  

 

 

MASSIIVITASOJEN HOITO-OHJEET 

 

Massiivitaso voidaan puhdistaa värittömällä saippualla tai puutasotoimittajaltasi saatavalla hoitoaineella, 

joka puhdistuksen lisäksi suojaa ja hoitaa työtason pintaa. Mikäli taso tarvitsee perusteellisempaa 

puhdistusta, voitte hioa tasoa pituussuunnassa 220 karkealla hiomapaperilla. Tämän jälkeen puhdistakaa 

taso huolellisesti ja sen jälkeen öljytkää taso kahteen kertaan. Tarpeen vaatiessa välihionta öljyämisen 

välissä. Älä koskaan käytä tason hiomiseen teräsvillaa tai aineita, jotka sisältävät ammoniumkloridia tai 

hankausjauhetta- tai nestettä. 

Huomioittehan, että massiivitaso ei kestä kuumuutta, eikä kuumia astioita tai muita kuumia tavaroita 

tule koskaan laittaa suoraan työtasolle.  

Käsitelty työtaso on jossain määrin likaa, vettä, alkoholia ja muita nesteitä kestävä.  

Massiivitason käsittely suoritetaan seuraavasti: Levitä tasainen kerros toimittajaltasi saatavaa öljyä puun 

pinnalle. Öljyn levittämiseen suosittelemme puuvillakangasta. Anna öljyn imeytyä 15–20 minuuttia ja poista 

ylimääräinen öljy pehmeällä kankaalla.  

Massiivitasot toimitetaan aina valmiiksi hiottuna ja öljyttynä ellei tilaaja toisin ilmoita. Huomioithan, että 

öljykäsittely muuttaa puun alkuperäistä väriä. Mikäli työtasoa ei käsitellä on huomioitava, että rasva-, lika- 

ja muut tahrat näkyvät huomattavasti selkeämmin. Öljyämätön työtaso imee itseensä helpommin kosteutta 

ja turpoaa ja on todennäköisempää, että puu vääntyy ja halkeaa. Toimittaja ei vastaa 

pintakäsittelemättömissä työtasoissa esiintyvistä vioista.  

Emme suosittele lakattua työtasoa eikä toimittaja vastaa lakatuissa tasoissa ilmenevistä vioista.  

 

VAROITUS: 

Öljyiset rätit ovat erittäin tulenarkoja ja kokoon puristettuna voivat syttyä itsestään. Rätit on säilytettävä 

ilmatiiviissä metallisäiliössä tai kasteltava tai poltettava välittömästi käytön jälkeen.  

 

Tuotteillamme on tuotekohtaiset hoito-ohjeet. Kiilax Keittiöt ei ole vastuussa virheellisesti tai 

puutteellisesti hoidetuista tuotteista. Noudatathan tuotekohtaista ohjetta huolellisesti. 
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KALUSTEIDEN VASTAANOTTAMINEN 

Vastaanotettuanne tuotteen tarkistakaa välittömästi, ettei pakkauksessa ole näkyviä vaurioita. 

Kiinnittäkää erityistä huomiota kulmiin, reunoihin ja pintaan. Avatkaa paketit ja tarkistakaa 

tuotteet kaikilta osin. Katsokaa vastaako toimitus tilausta, poistakaa mahdolliset suojakalvot sekä 

tarkastakaa pinnan laatu. Mikäli pakkauksissa tai tuotteissa näkyy vaurioita tai toimitus on 

virheellinen, dokumentoi vauriot ja ota yhteyttä kalustetoimittajaasi.  

 

VARASTOINTI 

Varastoikaa tuotteet vaakatasossa tasaisella alustalla. Kaikki tuotteet kannattaa säilyttää 

alkuperäisessä pakkauksessaan asennukseen saakka. Varastoinnin olosuhteet tulee vastata 

ilmankosteuden ja lämpötilan osalta asuinoloja. Valmistus/kuljetusvirheitä koskevat reklamaatiot 

on tehtävä kolmen päivän sisällä kalusteiden vastaanotosta.  

 

ASENNUS 

Asennuksen olosuhteet tulee vastata ilmankosteuden ja lämpötilan osalta asuinoloja. Välttäkää 

tuotteiden asennusta rakennusaikaisen kosteuden ja pölyn vallitessa. Poistakaa mahdolliset 

suojakalvot ja tarkistakaa tuotteiden laatu vielä kerran ennen asennusta. Noudattakaa 

asennusohjetta huolellisesti.  

Asennetun tuotteen katsomme olevan hyväksytty. Näin ollen näkyvät viat tai vauriot katsotaan 

syntyneeksi toimituksen jälkeen, eivätkä ne oikeuta vaatimaan korjausta takuuna. Mikäli 

toimittamassamme tuotteessa on virhe, korvaamme vain materiaalin osuuden. Emme osallistu 

välillisiin kuluihin.  

 



LAMINAATTITASOT

ASENNUSOHJE

Vasarakankaantie 10, 83700 Polvijärvi    
ecolam@hahle.com

TASOJEN HOITO

• Muista aina kuivata tasolle roiskuvat/tippuvat nes-
teet (vesi, kahvi, kastikkeet jne.)

• Muista puhdistaa pinnat säännöllisin ajoin, siten 
pidät tasot kuin ”uusina”.

• Muista tarkistaa säännöllisesti tasojen ja seinäpin-
nan välinen silikonisauma. Tarvittaessa poista ja 
uusi sauma.

• Jos huomaat tasoissa joitain muutoksia tai vikoja, 
niin puutu niihin HETI ja korjauta ne tarvittaessa, 
näin ehkäiset vakavammat ongelmat.
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• Taso kestää kodin puhdistamiseen tarkoitettuja kemi-
kaaleja niiden käyttöä.

• Taso EI kestä hankaavia/hioviapuhdistusaineita, eikä 
kovaa mekaanista puhdistusta esim. teräsvillalla.

• Taso ei kestä naarmuttamista terävillä esineillä. Tasoa 
ei voida käyttää esimerkiksi leikkuualustana.

• Taso ei kestä kuin hetkellisesti sille laskettuja kuumia 
vesikattiloita.  

TAKAREUNAN TIIVISTYS

12. Viimeisenä työvaiheena tiivis-
tetään taso ja seinäpintojen 
sauma. Sauma tiivistetään sili-
konimassalla. Paras lopputulos 
syntyy liimaavalla silikonimas-
salla.

ALTAIDEN JA LAITTEIDEN ASENNUS

10. Noudata laitteiden asennusohjeita. 11.  Altaat kiinnitetään altaiden kiinnikkeillä tai/ja liimalla. 
Muista kosteussuojaus!
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SOVITA TASOT PAIKOILLEEN

MERKITSE AUKKOJEN PAIKAT

Tasojen esisovitus ja työstö

1. Esisovita tasot kalusteeseen, samalla tulee tarkastettua seinäpintojen suoruus
ja alkaappien asennus. Tasojen liitos on koneistettu valmiiksi tehtaalla, sitä ei
pidä muuttaa.

2. Jos asennuskohteen seinissä ilmenee lievää vinoutta, voit työstää tasoja niiden
takareunasta. Tehtaalla koneistettua liitosta ei saa työstää!

3. Selvitä tasoon upotettujen laitteiden ja altaiden tarvit-
semat aukot ja niidenmitat. Tiedot löytyvät tuotteiden
asennusohjeista.

4. Piirrä aukko tasoon ja poraa alueen kulmiin 10 mm
reijät.

5. Käännä taso ja piirrä aukon linjat sahausta varten.

6. Sahaa aukko. Aukon kulmiin jäävät, porauksesta syn-
tyneet kulmanpyöristyks etestävät laminaatin hal-
keamista/repeytymistä sahauksen aikana.

Alapuoli

Pinta alaspäin Pinta ylöspäin

Pinta
ylöspäin

Pinta
alapäin

Alapuoli

Alapuoli

Pinta alaspäin Pinta ylöspäin

Pinta
ylöspäin

Pinta
alapäin

Alapuoli

Alapuoli

Pinta alaspäin

Pinta
ylöspäin

Pinta
alapäin

Alapuoli

TARKISTA AINA ENNEN ASENNUSTA, ETTÄ TUOTE ON EHJÄ.

KULMALIITOKSET
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Taivereunatasot Suorareuna- ja ABS-reunatasot

7. Käsittele tason kaikki sahauspinnat (aukon reunat 
ja reunanauhattomat pinnat) silikoni/liimamassalla. 
Näin suojataa lastulevypinnat kosteudelta

TASOJEN KIINNITYS

9. Kiinnitä tarvittaessa kaapin ta-
kareunaan kulmaraudat 60 cm 
välein. Poraa kalusteiden etum-
maiseen sidelistoihin reijät kiin-
nitysruuveille noin 40 cm välein.

8.  Asenna Lamello-ohjurit. Liitoksessa pitää käyt-
tää polyuretaani liimaa tai tiivistysmassaa. 

 Kiristä liitoshelat kuusiokoloavaimella.

10. Sovita tasot vielä kertaalleen ja tarkista tasojen ja koneistusten sopivuus ennen tasojen toisiinsa liittämistä.

11. Kasaa liitokset liimamassaa käyttäen liitoshelojen avulla. Levitä massaa vain päätypintoihin ei lamellojen uriin.

TAKUU EI KORVAA JO ASENNETTUA VIALLISTA TUOTETTA !

n. 60 cm

n. 40 cm

AUKKOJEN KOSTEUSSUOJAUS

  HUOMIOI OIKEAN
 PITUISET RUUVIT
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MASSIIVITASOT

ASENNUSOHJE



1. Ennen asennuksen aloittamista 
varmistukaa, että kaikki alakaapit ovat 
samassa tasossa. 
Asennuspakkaus sisältää tarvikkeet 
työtason oikeaa asentamista varten. 
(Lisätarvike)

2. Esisovita tasot kalusteeseen, samalla 
tulee tarkastettua seinäpintojen suo-
ruus ja alakaappien asennus. Tasojen 
liitos on koneistettu valmiiksi tehtaalla, 
sitä ei pidä muuttaa. Jos asennuskoh-
teen seinissä ilmenee lievää vinoutta, 
voit työstää tasoja niiden takareunasta. 
Tehtaalla koneistettua liitosta ei saa 
työstää!

Lukekaa ohjeet huolellisesti, sillä val-
mistajan vastuu ei ole voimassa mikäli 
ohjeita ei ole noudatettu.
Reklamaatiot koskien massiivipuutasoja 
on tehtävä myyjälle välittömästi ja aina 
ennen asennuksen aloittamista.
Reklamaatiotapauksessa, emme vastaa 

SOVITA TASOT PAIKOILLEEN

MERKITSE AUKKOJEN PAIKAT

3. Selvitä tasoon upotettujen laitteiden ja altaiden 
tarvitsemat aukot ja niiden mitat. Tiedot löytyvät 
tuotteiden asennusohjeista. Välttäkää asenta-
masta upotettavia altaita ja/tai hanoja lähelle työ-
tason liitoksia (20 cm). Altaan upotusaukon tulee 
olla 5 mm suurempi kuin allas ja hana-aukkojen 
3 mm suurempia kuin hanan. Työstö tulee tehdä 
kuviosahalla tason alapuolelta rispaantumisen 
välttämiseksi. Upotusaukkojen reunat tulee aina 
peittää ohuella silikonikerroksella. Epätäydellinen 
suojaus voi johtaa työtason värjääntymiseen ja 
pieniin halkeamiin. 

4. Piirrä aukko tasoon ja poraa alueen kulmiin 
10 mm reiät.

5. Käännä taso ja piirrä aukon linjat sahausta 
varten.

6. Sahaa aukko. Aukon kulmiin jäävät, poraukses-
ta syntyneet kulmanpyöristykset estävät  puun 
halkeamista/repeytymistä sahauksen aikana.

Alapuoli

Pinta alaspäin Pinta ylöspäin

Pinta
ylöspäin

Pinta
alapäin

Alapuoli

Alapuoli

Pinta alaspäin Pinta ylöspäin

Pinta
ylöspäin

Pinta
alapäin

Alapuoli

HUOM!   LUE HUOLELLISESTI MASSIIVIPUUTYÖTASOJEN ASENNUSOHJEET

työtason irroittamisesta ja korvaavan 
tason asentamisesta johtuvista kustan-
nuksista.
Työtasot lähtevät tehtaalta aina käyttö-
kosteuteen sopeutettuina ja mittoihin 
koneistettuna.
Peittäkää ja suojatkaa työtaso aina ennen 

Alapuoli

Pinta alaspäin Pinta ylöspäin

Pinta
ylöspäin

Pinta
alapäin

Alapuoli

asennusta ja sen aikana. Työtaso voidaan 
palauttaa vain siitä erikseen sovittaessa. 
Mikäli se palautetaan, on se pakattava 
huolellisesti, jotta mahdolliset kuljetus-
vauriot vältetään.



8. Suojatkaa aina astianpesukoneen kohdasta työtason ala-
puoli kuumuutta ja kosteutta vastaan asentamalla alumiinikalvo 
paikoilleen. Kalvon tulee ulottua rungon reunojen yli ja on siksi 
kiinnitettävä ennen työtason asentamista.

7. Käsittele tason kaikki sahauspinnat silikoni/liima-
massalla. Näin suojataa puuta kosteudelta.

AUKKOJEN KOSTEUSSUOJAUS

KULMALIITOKSET

9. Asenna liitoshela runkojen sisäpuolel-
ta ja testiasenna tasot varmistuaksenne, 
että muodostuu sileä sauma. Jos työta-
soaihioiden liitokset ”taipuvat” , se johtuu 
epätasaisista käyttökosteuteen sopeut-
tamisesta. Tässä tapauksessa aihioiden 
täytyy saada vakiintua 1-2 päivää ennen 
kuin asennus voi jatkua. Antaa aihioi-
den levätä alakaappien päällä irrallaan. 

TASOJEN KIINNITYS

n. 30-40 cm

n. 30-40 cm

  HUOMIOI OIKEAN
 PITUISET RUUVIT

10. Kiinnittäkää työtaso etu- ja takareu-
nasta runkoa. Runkojen sidelistoihin 
täytyy porata reiät työtason kiristämistä 
varten. Halkaisijaltaan 10 mm reikiä on 
porattava 30-40 cm välein. Muistakaa teh-
dä lopullinen kiristäminen ja säätäminen.
Kiinnitä tarvittaessa kaapin takareunaan 
kulmaraudat 40 cm välein. 

MUISTAKAA, että molempien työtason 
puolien on oltava alttiina samalle kosteu-
delle ja lämpötilalle.
Lopullisessa kiinnityksessä levitä silikoni/
tiivistemassa liitokseen yläreunaan (ei la-
melloihin). Tarkista että massaa pursuaa 
koko sauman leveydeltä, joista se hetken 
kuivumisen jälkeen poista se.

11. Ruuvaa ruuvit prikkojen kanssa si-
delistaan porattujen 10 mm reikien 
keskelle työtasoon. Äläkää kiristäkö 
ruuveja liikaa, sillä se estää työtasoa 
toimimasta kunnolla. Määritä se suun-
ta, mihin työtaso elää (huomioi kulma-
liitokset). Laittakaa ne ruuvit tiukemmal-
le, jonka halutaan pysyvän paikoillaan. 
Baaritasoa asennettaessa tarkista mihin 
suuntaan taso voi elää ja suorita kiristys 
sen mukaan.
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TAKAREUNAN TIIVISTYS

12. Viimeisenä työvaiheena tiiviste-
tään taso ja seinäpintojen sauma. 
Sauma tiivistetään silikonimassalla. 
Paras lopputulos syntyy liimaavalla 
silikonimassalla.

ALTAIDEN JA LAITTEIDEN ASENNUS

11.  Altaat kiinnitetään altaiden kiinnikkeillä tai/ja liimalla. 
Vähintään 20 cm päähän työtason liitoksesta tai tason 
päästä. Muista kosteussuojaus !

11. Asentakaa upotettava liesitaso vähintään 20 cm 
päähän työtason liitoksesta. Upotettavan keittotason 
etu- ja takareunan tulee olla vähintään 5 cm päässä 
sen työtason etu- ja takareunasta, johon se on upo-
tettu. 

TUOTETIETOA MASSIIVIPUUTASOISTA

Työtasoihin käytetty puu on kuivattu 
kosteuspitoisuudeltaan 8%:in ja siksi 
on tärkeää, ettei työtaso joudu alttiiksi 
jatkuvalle runsaalle ilmankosteudelle. 
Normaali suhteellinen kosteus keittiössä 
on 50-60%. Muissa olosuhteissa työtaso 
imee kosteutta ja turpoaa tai siitä poistuu 
kosteutta ja se kutistuu. Jos työtason 
ylä- ja alapuoli ovat alttiina eri kosteus-
pitoisuudelle, työtaso tai-puu – tällainen 
taipuminen katoaa itsestään. Kun työtaso 
joutuu alttiiksi normaali kosteudelle, siis 

50-60%, se levenee 1-2 mm. Mikäli suh-
teellinenkosteus on 85%, taso voi levetä 
jopa 10 mm. Siksi on ehdottoman tärkeää 
jättää työtason ja seinän väliin ainakin 
5 mm rako. Erityisesti tämä on tärkeää,  
jos asennetaan tasoja kulmikkain tai u:n 
muotoon, koska pitkittäissuuntainen taso 
voi siirtää siihen yhdistettyä tasoa paikoil-
taan. Pituussuunnassa laajeneminen on 
minimaalista.
Puuta kuivattaessa siihen muodostuu 
ilmataskuja. Nämä ilmataskut voidaan 

nähdä pieninä merkkeinä (halkeamina) 
valmiissa työtasossa. Pieniä halkeamia 
voi esiintyä niin ikään lämpötila- ja kos-
teusvaihteluiden  takia. Nämä halkeamat 
voivat näkyä pitkäänkin työtason asen-
tamisen jälkeen. Isommat halkeamat 
voidaan täyttää puutäytteellä.
Pienet halkeamat ovat luonnollinen osa 
massiivipuuta eivätkä oikeuta reklamaa-
tioon.


