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RUNKO- OSAT 

Kiilax Keittiöiden vakiokalusteiden runko-osat ovat melamiinipintaista kalustelevyä. 

Kylpyhuonekalusteiden ja astiakaappien rungot ovat kosteudenkestävää (ei vedenkestävää), 

melamiinipintaista lastulevyä.  

Laminaattirunkoiset kalusteet valmistamme kosteudenkestävästä lastulevy- tai vaneripohjaisesta 

korkeapainelaminaatista. 

Runko- osien puhdistus tapahtuu veteen sekoitetulla neutraalilla astianpesuaineella (PH 6-8) tai 

heikosti emäksisellä puhdistusaineella kuten mäntysaippualla. Kostuta siivouspyyhettä 

pesuaineliuoksessa ja pyyhi pinnat kostealla pyyhkeellä. Puhdistuksen jälkeen runko- osat tulee 

pyyhkiä puhtaaseen veteen kostutetulla, ei märällä, pyyhkeellä. Puhdistuksen jälkeen on 

huolehdittava huolellisesta kuivaamisesta siten, ettei roiske- tai muuta vettä jää puhdistetuille 

pinnoille tai muualle kalusteeseen.  

Vesiroiskeet ja liat tulee pyyhkiä aina välittömästi. Suosittelemme, ettei kahvin- tai vedenkeitintä 

sijoiteta niin, että niistä nouseva vesihöyry tiivistyy seinäkaappien ja ovien alapintaan. 

 

KYLPYHUONEKALUSTEET JA PEILIT 

Käytä puhdistukseen mietoja puhdistusaineita ja kuivaa pinnat huolellisesti. Peilien pesuun 

suositellaan käytettäväksi lasinpesuainetta. Suojaa kalusteet roiskevedeltä ja kuivaa mahdolliset 

roiskeet heti käytön jälkeen. Tarkista säännöllisesti, ettei putkistosta vuoda vettä kalusteen sisälle 

ja että silikonisuojaus on ehjä ja hyväkuntoinen.  

Hoida kylpyhuoneen allas hoito-ohjeiden mukaisesti altaan materiaalista riippuen.   

 

 

Tuotteillamme on tuotekohtaiset hoito-ohjeet. Kiilax Keittiöt ei ole vastuussa virheellisesti tai 

puutteellisesti hoidetuista tuotteista. Noudatathan tuotekohtaista ohjetta huolellisesti. 
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KALUSTEIDEN VASTAANOTTAMINEN 

Vastaanotettuanne tuotteen tarkistakaa välittömästi, ettei pakkauksessa ole näkyviä vaurioita. Kiinnittäkää 

erityistä huomiota kulmiin, reunoihin ja pintaan. Avatkaa paketit ja tarkistakaa tuotteet kaikilta osin. 

Poistakaa mahdolliset suojakalvot ja tarkastakaa pinnan laatu. Mikäli pakkauksissa tai tuotteissa näkyy 

vaurioita, dokumentoi vauriot ja ota yhteyttä kalustetoimittajaasi. Valmistus/kuljetusvirheitä koskevat 

reklamaatiot on tehtävä kolmen päivän sisällä kalusteiden vastaanotosta. 

 

VARASTOINTI 

Varastoikaa tuotteet vaakatasossa tasaisella alustalla. Kaikki tuotteet kannattaa säilyttää alkuperäisessä 

pakkauksessaan asennukseen saakka. Varastoinnin olosuhteet tulee vastata ilmankosteuden ja lämpötilan 

osalta asuinoloja.  

 

ASENNUS 

Asennuksen olosuhteet tulee vastata ilmankosteuden ja lämpötilan osalta asuinoloja. Välttäkää tuotteiden 

asennusta rakennusaikaisen kosteuden ja pölyn vallitessa. Poistakaa mahdolliset suojakalvot ja tarkistakaa 

tuotteiden laatu vielä kerran ennen asennusta. Noudattakaa asennusohjetta huolellisesti.  

Asennetun tuotteen katsomme olevan hyväksytty. Näin ollen näkyvät viat tai vauriot katsotaan 

syntyneeksi toimituksen jälkeen, eivätkä ne oikeuta vaatimaan korjausta takuuna. Mikäli 

toimittamassamme tuotteessa on virhe, korvaamme vain materiaalin osuuden. Emme osallistu välillisiin 

kuluihin.  
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